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Oznaczenie typów

Styczniki

Zestawy startowe (stycznik + przekaźnik termiczny)

Przekaźniki termiczne

Akcesoria

Pęd znamionowy Wersja Napięcie cewki Częstotliwość Styki pomocnicze

Standard

Rewersyjny

Pęd znamionowy Wersja Wersja przekaźnika Napięcie cewki Częstotliwość Styki pomocnicze Zakres prądowy

Wymiar Wersja przekaźnika Zakres prądowy

Styki pomocnicze Moduły przeciwprzepięciowe

Blokada mechaniczna Mostki do blokady Adaptery do montażu 
przekaźnika

Układ resetu 
przekaźnika

Wersja Kombinacje

Wykonanie i napięcie

RozmiarStyki pomocnicze Rozmiar
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Akcesoria

Idealna kombinacja urządzeń 
zewnętrznych i akcesoriów

Ekonomiczne rozwiązania z zachowaniem 
kompaktowych wymiarów i łatwości połączeń

Idealny system z innymi urządzeniami i akcesoriami

Szybkie połączenia
- montaż na szynę DIN
- bezpośrednio montowane układy gaszeniowe

Proste okablowanie
- adaptery do łączenia elementów
- bezpośrednie mostki do układów z blokadą

Łatwość użytkowania
- połączenie cewki od góry i dołu stycznika
- zaciski śrubowe i windowe
- blokada mechaniczna z wbudowanymi stykami 2NO

Dodatkowe akcesoria do styczników serii MetaSol

Przegląd akcesoriów dla styczników do 150A

1. stycznik
2. blokada mechaniczna
3. styki pomocnicze boczne
4. układ gaszeniowy
5. mostek rewersyjny
6. osłona przednia

7. styki pomocnicze 2p przednie
8. styki pomocnicze 4p przednie
9. adapter do wyłączników silnikowych
10. zewnętrzny przycisk resetu
     przekaźników termicznych
11. przekaźnik termiczny

12. adapter do przekaźników 
     termicznych
13. podstawa montażowa do układów 
     rozruchowych
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Akcesoria

Blokady

Blokada mechaniczna UR-02

Mostek rewersyjny UW

Parametry styków pomocniczych w blokadzie

UR-02 jest mechaniczną blokadą, która dodatkową zapewnia dwa styki NC

Mostek ten jest używany dla atwego i pewnego połączenia dwóch styczników 
w układ rewersyjny

Stycznik 
Mostek

Typ Waga

Blokada mechaniczna

Typ Waga

Znamionowe napięcie pracy

Znamionowe napięcie izolacji

Znamionowy prąd termiczny

Znamionowy prąd pracy

Praca AC15

Praca DC13

Układ połączeń dla połaczenia rewersyjnego

Blokada mechaniczna AR-180 / AR-800

Instalacja blokady mechanicznej i mostka rewersyjnego

Stycznik 
Blokada mechaniczna

Typ Waga



56

Akcesoria

Blokady

Blokada mechaniczna UR-02

Mostek rewersyjny UW

Parametry styków pomocniczych w blokadzie

UR-02 jest mechaniczną blokadą, która dodatkową zapewnia dwa styki NC

Mostek ten jest używany dla atwego i pewnego połączenia dwóch styczników 
w układ rewersyjny

Stycznik 
Mostek

Typ Waga

Blokada mechaniczna

Typ Waga

Znamionowe napięcie pracy

Znamionowe napięcie izolacji

Znamionowy prąd termiczny

Znamionowy prąd pracy

Praca AC15

Praca DC13

Układ połączeń dla połaczenia rewersyjnego

Blokada mechaniczna AR-180 / AR-800

Instalacja blokady mechanicznej i mostka rewersyjnego

Stycznik 
Blokada mechaniczna

Typ Waga
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Wymiary styczników z blokadą mechaniczną (18AF) Wymiary styczników z blokadą mechaniczną (22AF)
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Wymiary styczników z blokadą mechaniczną (18AF) Wymiary styczników z blokadą mechaniczną (22AF)
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Wymiary styczników z blokadą mechaniczną (40AF) Wymiary styczników z blokadą mechaniczną (65AF)
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Wymiary styczników z blokadą mechaniczną (40AF) Wymiary styczników z blokadą mechaniczną (65AF)
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Wymiary styczników z blokadą mechaniczną (100AF) Wymiary styczników z blokadą mechaniczną (150~800AF)
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Wymiary styczników z blokadą mechaniczną (100AF) Wymiary styczników z blokadą mechaniczną (150~800AF)
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Wymiary styczników z blokadą mechaniczną (150~400AF) Wymiary przekaźników termicznych
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Styczniki Metasol 

Oznaczenia zacisków

Styczniki z blokadą mechaniczną
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